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opleidingen & trainingen brandveiligheid

Brandveiligheid
in parkeergarages

Algemene informatie @ BEX

» Erworden 4 sessies gevolgd
» Vragen stellen

+ Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is toegepast tijdens de presentaties
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Elektrische voertuigen in
parkeergarages

Elektrische voertuigen in parkeergarages (D BE X

* Verduurzaming - toename voertuigen aangedreven
door niet fossiele brandstoffen

» Steeds meer oplaadvoorzieningen in parkeergarages

« Nieuwe brandstoffen = nieuwe risico's?
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Elektrische voertuigen in parkeergarages @ -
- Risico’s - BEX

» Toename risico’s parkeergarages afgelopen jaren
» Brandontwikkeling en risico’s elektrisch aangedreven voertuigen anders

» Langdurige brand (travelling car fires & thermal runaway)
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» Langdurige hoge thermische belasting

» Rookverspreiding
(naar vluchtroutes bovengelegen
functies)

- Risico’s -

Elektrische voertuigen in parkeergarages @ BE X

» Grote problemen bij met name ondergrondse parkeergarages i.v.m.
beperkte bereikbaarheid en brand-/rookontwikkeling

» Brandbestrijding accupakket L

» Geen volledig nieuwe risico’s (tevens aanwezig bij parkeergarages
uitsluitend bestemd voor voertuigen met fossiele brandstoffen)
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Wet- en regelgeving
parkeergarages

Eisen Bbl @ BE X

« Bbl- brandveiligheid parkeergarages
«‘Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’

*Max. gebruiksoppervlakte brandcompartiment
*1.000 m2 - nieuwbouw --> artikel 4.51 lid 1 Bbl
+3.000 m? - bestaande bouw --> artikel 3.38 Bbl
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Rechtens verkregen niveau @ BLE X

* Rechtens Verkregen Niveau (actuele kwaliteitsniveau) leidend

Artikel 5.5 (rechtens verkregen niveau) [3

1 Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk of gedeelte daarvan is na een verbouwing niet lager
dan het toegestane kwaliteitsniveau onmiddellijk voorafgaand aan die verbouwing.

2 Voor zover het in het eerste lid bedoelde kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing lager
is dan het niveau voor bestaande bouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor bestaande
bouw als het ten minste aan te houden kwaliteitsniveau.

3 Voor zover het kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing hoger is dan het niveau voor
nieuwbouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor nieuwbouw als ten minste aan te
houden kwaliteitsniveau.

Gelijkwaardigheid @ BEX

* Gelijkwaardigheid --> niet in Bbl opgenomen

* Gelijkwaardigheid --> in artikel 4.7 omgevingswet.

* Mogelijk aanvullende (privaatrechtelijke) eisen
(bijvoorbeeld vanuit verzekeraar).
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Gelijkwaardigheid parkeergarages @ BE X
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Bouwwerkinstallaties
parkeergarages
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Eisen Bbl - brandmeldinstallatie @ BE X

» Bbl- brandveiligheid parkeergarages
*‘Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’

*Brandmeldinstallatie
*Vloer boven/onder 1,5 m --> niet-automatische detectie
*< 1.000 m? --> geen automatische detectie vereist
*>1.000 m? --> volledige bewaking
«>2.500 m? --> volledige bewaking + inspectiecertificaat

«Ontruimingsalarminstallatie.
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Eisen Bbl - automatische blusinstallatie @ BE X
§4.7.7 - Bestrijden van brand - lid 1

Artikel 4.223a (automatische blusinstallatie) lid 1 --> basis eis

Gebruiksfuncties met activiteit
|:| "Slapen™ D Parkeergarage |:| Vluchtroute
woon-, logies-, celfunctie, overige gebruiksfunctie stalling conform art. 4.65
bijeenkomstfunctie kinderen < 4 jaar motorvoertuigen
gezondheidszorgfunctie met bedgebied

| ] “=

Parkeergarage met automatische

blusinstallatie
4.223a lid 4 incl. (/\\—L-
inspectiecertificaat @ _@




15-4-2025

Eisen Bbl - automatische blusinstallatie @ BE X
« Artikel 4.223a (automatische blusinstallatie) lid 2
> 4.223alid 2b
I—l—l
v >13.00m
T
=i 4.22* lid 2¢
T
4B < —S_iuto eem
| ]

Parkeergarage <1.000m? <
zonder blusinstallatie 4.223a lid 2a

Eisen Bbl - automatische blusinstallatie @ BE X

4.323a lid 3b

Vv £13.00m
©__4223alid 3b
|
1
Parkeergarage <1.000m? < |
zonder blusinstallatie 4.223a lid 3a

« Wanneer bovenstaande van toepassing is dan wel --> Sprinklerinstallatie
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Samenvatting

+ Uitzonderingen (benoemd in art. 4.223a lid 2 en 3) oS
] T !\3.;

Slaapfunctie boven de parkeergarage?
Nee

Vloerhoogte verblijfsgebied slaapfunctie > 13 meter?

o
LI
NV ER

1) GO parkeergarage > 1.000 m? 1) GO parkeergarage < 1.000 m?
én én
2) Bovengelegen slaapfunctie slechts één viuchtroute, 2) Bovengelegen slaapfunctie ten minste één
die bereikbaar is vanuit parkeergarage vluchtroute, die niet bereikbaar is vanuit
parkeergarage

én

tomatische
brandblusinstallatie vereist 3) Geen automatisch parkeersysteem

Geen automatische
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ATGB Advies 2503 - Parkeergarage - hotel
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Gegevens @ BEX

Parkeergarage --> gebruiksoppervlakte 2.479 m2.

rolschermen.
* Bij een brand worden de brandcompartimenten < 1.000 m2.
» Boven de parkeergarage zijn 2 bouwlagen met bijeenkomstfuncties.

* Op de verdieping daarboven zijn logiesfuncties gelegen. Hoogste verblijfsvioer 25,6

meter.
« Gemeente eist sprinklerinstallatie omdat logiesfunctie boven PG ligt.
» Eigenaar zegt te voldoen aan artikel 4.223a van Bbl.

Parkeergarage bij brand opgedeeld in 3 brandcompartimenten door brandwerende

19

Doorsnede gebouw @ BEX
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b
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Figuur 2 langsdoorsnede met parkeergarage in de kelderlaag, daarboven twee bouwlagen met bjjeenkomstfunciies en vanaf de tweede verdieping de
logiesfuncties van het hotel.

+28800

+25600

+22400

+19200

+16000

+12800

+9600

+4800

-3200
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Advies 2503 @ BE X

- art.4.223alid2en 3

Slaapfunctie boven de parkeergarage?
Nee

Vloerhoogte verblijfsgebied slaapfunctie > 13 meter?

1) GO parkeergarage > 1.000 m? 1) GO parkeergarage < 1.000 m?
én én
2) Bovengelegen slaapfunctie slechts één viuchtroute, 2) Bovengelegen slaapfunctie ten minste één

die bereikbaar is vanuit parkeergarage vluchtroute, die niet bereikbaar is vanuit

2xJa parkeergarage

én

Automatische
brandblusinstallatie vereist 3) Geen automatisch parkeersysteem
Geen automatische
brandblusinstallatie vereist
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Advies 2503 (D BE X

« ATGB constateert --> logiesfunctie boven parkeergarage;
»Er staat in artikel 4.223a Bbl niet “grenzend aan, aangrenzend of aansluitend”

» ATGB constateert --> gebruiksoppervilakte PG > 1.000 m2;

»Dat d.m.v. brandwerende rolschermen BC < 1.000 m2 wordet, is voor artikel 4.223a niet van
toepassing.

» ATGB constateert --> verbonden viuchtroutes

»op tekeningen is verbinden tussen PG en bovengelegen gebruiksfunctie (logiesfuntie).
Hiermee wordt niet voldaan aan 4.223a lid 2 let. b., ondanks rooksluis.

22
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Advies 2503 @ BE X

Gelet op het voorgaande adviseert de ATGB in deze casus als volgt over de toepassing van de
bouwvoorschriften:

Wordt er met het toepassen van brandcompartimenten in de parkeergarage (overige gebruiksfunctie voor het
stallen van motorvoertuigen) voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.223a lid 2 van het Bbl, of moet er
alsnog een sprinklerinstallatie worden toegepast?

Nee, er wordt niet voldaan aan de uitzondering voor een automatische blusinstallatie als bedoeld in artikel
4.223a, tweede lid, van het Bbl. Om rechtstreeks aan artikel 4.223a te voldoen dient daarom alsnog een
automatische blusinstallatie te worden toegepast.
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Inspectiecertificaat @ BEX

» De automatische brandblusinstallatie moet worden voorzien van een
inspectiecertificaat

» Certificeren op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging

:\Cl

Inspectie brand-
beveiliging
* Geldigheidsduur certificaat 1 jaar

24
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Bbl - oplaadpunten @ BEX

8 4.4.3 BBL - Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
« Aanwezigheid van voorziening van oplaadpunten vanuit art. 4.160b vereist

Artikel 4.160b (oplaadpunten en leidingdoorvoeren)

1. Een met een parkeergelegenheid in het gebouw of buiten het gebouw op

hetzelfde bouwwerkperceel, met meer darl tien parkeervakken,l heeft leidingdoorvoeren
voor joplaadpunten voor ieder parkeervak. |

2. Een gebouw, anders dan een woongebouw, met een parkeergelegenheid in het bouwwerk
of buiten het bouwwerk op hetzelfde bouwwerkperceel, met meer dan tien parkeervakken,
heefﬂten minste een oplaadpunt en leidingdoorvoeren voor oplaadpunten voor ten minste |

| een op de vijf Qarkeervakkenl
* Bij ingrijpende renovatie (mogelijk) tevens van toepassing (zie artikel 5.21¢).
« Aanwezigheid oplaadpunten bestaande bouw - art. 3.87b BBL

—Gebouw (niet woongebouw) met parkeergelegenheid > 20 parkeervakken -->
tenminste 1 oplaadpunt
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Eisen Bbl - oplaadpunten @ BEX

Artikel 4.199 (voorziening voor
elektriciteit)

Lid 2 (0.b.v. Stb. 2022,360):
»Oplaadpunten voor elektrische
voertuigen in een overige
gebruiksfunctie voor het stallen van

4 AC
motorvoertuigen voldoen aan mode 3 of | |§ O oo
mode 4 als bedoeld in NEN 1010. O~ Ay oo
DC

AC

Control &
Communicati

B8 Control &
Communication

\9 % Mode 4

Cable connected to charger

26
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Eisen Bbl - oplaadpunten @ BE X

* Artikel 4.230a (opladen elektrische voertuigen)

»Een overige gebruiksfunctie voor het stallen van
motorvoertuigen heeft een voorziening waarmee
de oplaadpunten voor elektrische voertuigen
tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld (lid 1)

»Doel: Brandweer weet zeker dat bij brand in de
parkeergarage geen elektrische spanning staat
op de laadpunten.

Eisen BBL - oplaadpunten @ BE X

» Artikel 4.230a (opladen elektrische voertuigen)

—Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de in het eerste lid
bedoelde voorziening is uitgevoerd en waar zich de oplaadpunten voor
elektrische voertuigen bevinden (lid 2)

—Doel: Locatie oplaadpunten bekend bij brandweer i.v.m. brandweerinzet.

28



15-4-2025

Eisen BBL - oplaadpunten @ BE X

+ Artikel 5.21d (verbouw: oplaadpunten elektrische voertuigen)

—In het nieuwe artikel 5.21d wordt geregeld dat bij het plaatsen van nieuwe
oplaadpunten voor elektrische voertuigen in bestaande gebouwen ook de
nieuwe eisen in artikel 4.199 (type laadvoorziening) en 4.230a (opladen
elektrische voertuigen) gelden.

D BEX

opleidingen & trainingen brandveiligheid
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Onderzoek brandveiligheid
parkeergarages
met elektrische voertuigen

(MOBEX

opleidingen & trainingen brandveiligheid
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Onderzoek brandveiligheid parkeergarages

OBEX

Vi SAFETY & TRANSPORT
IFV. RISE FIRE RESEARCH

Brandveiligheid van
parkeergarages met elektrisch
aangedreven voertuigen

BRANDVEILIGHEID ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN
PARKEERGARAGES

Richtlijn
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Onderzoek brandveiligheid parkeergarages (D BE X

« Maatregelen nemen per categorie parkeergarage

-
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Onderzoek brandveiligheid parkeergarages (D BE X

« Maatregelen nemen per categorie parkeergarage
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Onderzoek brandveiligheid parkeergarages @ BE X

+ Resultaten onderzoek: specifieke maatregelen voor het veilig parkeren en
opladen van elektrische voertuigen

35

B kundi t I
ouwkundige maatregelen @ BE X

Wat zouden deze kunnen zijn bijvoorbeeld?

» Parkeergarage nader indelen in brandcompartimenten
+ Bouwkundige afscherming tussen voertuigen
» Brandwerend bekleden / zwaarder uitvoeren van de bouwconstructie

» Oplaadpalen voorzien van een aanrijbeveiliging of hoger plaatsen, zodat
aanrijding onmogelijk is
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Installatietechnische maatregelen @ BE X
Wat zouden deze kunnen zijn bijvoorbeeld?

+ Aanbrengen van (bovenwettelijke) branddetectiesystemen met rook- en/of
hittemelders

» Deactiveren laadvoorzieningen door brandmeldinstallatie

» Voorzieningen waarmee in één handeling alle laadvoorzieningen stroomloos
kunnen worden geschakeld

+ Laadpalen niet bij vluchtroutes plaatsen i.v.m. verspreiding van giftige stoffen

* Laadpalen nabij de brandweeringang plaatsen i.v.m. bereikbaarheid door
hulpverleningsdiensten

* Onderhoudsovereenkomst laadvoorzieningen

» Toepassing brandbeheersingssysteem, stuwdrukventilatie of RWA-installatie
(bovenwettelijk)
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Organisatorische maatregelen @ BE X
Wat zouden deze kunnen zijn bijvoorbeeld?

* Brandmeldingen doormelden naar PAC
« Bewoners/ gebruikers voorzien van duidelijke instructies

» Borging van afspraken over veilig gebruik van de laadvoorzieningen
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opleidingen & trainingen brandveiligheid

Ontwerp van
parkeergarages

(MOBEX

Belanghebbende bij het proces

OBEX
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* Voorbeelden van belanghebbenden
in doelgericht brandveiligheidsproces

« Ontwerp van parkeergarages

ontwikkelaar

woning-
corporatie

financiers

verzekeraar

gemeente installatie-
adviseur
brandweer

opdrachtgever
project- 0

bouwmanager
aannemer
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Kenmerkenschema voor brandveiligheid

MO BEX
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+ Dit schema zou gehanteerd kunnen
worden zowel bij bestaande bouw als
nieuwbouw

Viuchtscenario

1
1
1
psychonomie |
i
i
I
l
1
i

ief scenario

menskenmerken
A

gebouwkenmerken

bouw-en
installatie-
techniek

__________________

Brandscenario

omgevingskenmerken

interventiekenmerken
bedriifel
ok L

. b
gen




