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Kennisdag Brandveiligheid 2025

Interpretatiebesluiten

Doelstelling

• Uitleg aangaande de CCV interpretatiebesluiten van:

– Brandmeldinstallaties

– Ontruimingsalarminstallaties
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Inleiding 

• Achtergrond

• Interpretatiebesluiten Deskundigenpanel BMI/ OAI
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Achtergrond
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Achtergrond
Het CCV

• Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) beheert de certificatie- en 
inspectieschema’s. 

• Dit zijn onder andere: 
• Het CCV-inspectieschema brandbeveiligingssystemen op basis van afgeleide doelstellingen.

• De CCV-certificatieschema’s brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, bestaande uit:
•Certificatieschema Leveren
•Certificatieschema Onderhoud
•Certificatieschema Installeren
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Achtergrond
Deskundigenpanel

• Deskundigenpanel BMI/ OAI

• Behandelen vraagstukken certificatieschema’s

• Specialisten ingesteld door CvB’s

• ‘Reglement Deskundigenpanel’

• Opdracht vanuit CCV naar Deskundigenpanel (werkgroep)

• Oriëntatie effect gewenste aanpassingen
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Achtergrond
Certificeren en inspecteren
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InspectiecertificaatInstallatiecertificaat Onderhoudscertificaat

In een aantal gevallen 
verplicht vanuit Bbl.

Afgegeven door de 
inspectie-instelling, onder 

toezicht RvA.
Op basis van het CCV 

Inspectieschema.

NIET verplicht vanuit Bbl.

Verklaring over het eigen werk.

Afgegeven door het branddetectie- en/of 
ontruimingsalarmbedrijf resp. onderhoudsbedrijf.

Op basis van het CCV Certificatieschema.
Volledige normconformiteit!

Zou “alles” moeten 
omvatten, incl. de 

stuurfuncties, bouwkundig 
en organisatie.

Betreft alleen de 
installatie.

Betreft de dienst 
onderhoud.

Achtergrond
Inspectiecertificaat
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Interpretatiebesluiten
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Interpretatiebesluiten

Doel van het interpretatiebesluit bij CCV-inspectieschema:

• Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie als een normbepaling, voorschrift of regel niet 
duidelijk is

• Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of de regel wordt verwerkt, komt 
het daarna te vervallen 
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Interpretatiebesluiten

• Hooguit blijft een interpretatiebesluit bestaan voor de oudere normen die nog van toepassing 
zijn

• Voorbeelden van interpretatiebesluiten die opgenomen zijn in de NEN 2535:2017;
• Artikel 10.11.5.8: Plaatsing van rookmelders in ruimten met een bijzondere 

plafondconstructie (melders onder verlaagde plafonds met openingen);
• Artikel 10.11.5.14: Plaatsing van rookmelders in installatieschachten.
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
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Interpretatiebesluiten
2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
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Interpretatiebesluiten
2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
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Interpretatiebesluiten
2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
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Interpretatiebesluiten
2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2022-01 – Bewaken sturingen
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Interpretatiebesluiten
2022-01 – Bewaken sturingen
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Interpretatiebesluiten
2022-01 – Bewaken sturingen
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties 
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Interpretatiebesluiten
2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties 
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Interpretatiebesluiten
2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties 
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarm ontruimingsinstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarm ontruimingsinstallaties 
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Interpretatiebesluiten
2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarm ontruimingsinstallaties
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2020-04 – Luchtsnelheid bij melders 
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Interpretatiebesluiten
2020-04 – Luchtsnelheid bij melders 
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Interpretatiebesluiten
2020-04 – Luchtsnelheid bij melders 
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Interpretatiebesluiten
2020-04 – Luchtsnelheid bij melders 
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond 
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Interpretatiebesluiten
2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond 
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Interpretatiebesluiten
2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond 
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Interpretatiebesluiten

• 2024-02 – Bewaking en detectie eenpersoons belcellen
• 2024-01 – Ontruimen slaapvertrekken kinderdagverblijf door optische signalering
• 2022-01 – Bewaken sturingen
• 2021-01 – Bewaking vluchtroutes door andere gebruiksfuncties
• 2020-08 – Batterijen ontvangsttoestellen bij stil-alarminstallaties
• 2020-04 – Luchtsnelheid bij melders
• 2020-05 – Plaatsing melders bij verhogingen plafond
• 2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of 
de wand in kleine ruimtes
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Interpretatiebesluiten
2020-03 – Afstand van de melder tot obstakels, inventaris of 
de wand in kleine ruimtes
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